
VMRG Oppervlaktebehandeling 

Martijn Veerman 
Projectcoördinator Technologie, Innovatie & Ontwikkeling 



Inhoud 

üWat is de VMRG? 

üVMRG Oppervlaktebehandeling 

üLaagdikte eisen/voorbehandeling 

üVisuele beoordeling 

üEsthetisch onderhoud 

üLCA (Levens Cyclus Analyse) 



Wat is de VMRG? 



 



VMRG Lidbedrijf 

Engineering Productie Montage Onderhoud 

VMRG partner 

Architect 



88% Utiliteit bouw 

12% Woning bouw 

82% NL (internationaal) 

18% Export 

90% Aluminium 

10% Staal 

2007 2015 

ϵ 860 Omzet ϵ 615 

147 Leden 86 

152 Partners 99 

  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Afbeelding: VMRG 





 

VMRG Oppervlaktebehandeling 



 

VMRG Oppervlaktebehandeling 



 

Laagdikte eisen 

üSKG-IKOB keurt laagdiktes bij gevelbouwers 

üVMRG keurt laagdiktes bij toeleveranciers 
 



 

Laagdikte eisen aluminium coating 



 

Laagdikte eisen staal coating 



 

Bron: alucoating.be 

Voorbehandeling 

üChroom 6 alternatieven 

üPre-anodiseren mogelijk 



 

Visuele beoordeling 



 



 

Visuele beoordeling 



VMRG gevelonderhoud ESTHETISCH 

Belangrijke factoren tegen aantasting: 
1.    Het soort metaal 
2.    Het type oppervlaktebehandeling 
3.    De applicatie 
4.    De ernst en de duur van de belastende factoren. 

Reinigingsfrequentie is minimaal 1 keer per jaar 

Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een 
pH-waarde tussen 6 en 8 zijn toegestaan 



 

LCA (Levens Cyclus Analyse) 


